
Produit par General Paint Co. Zone industrielle, Ghazir, Liban +961 9 925990/1/2 

 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et sont destinées à fournir des informations sur nos produits et leurs opportunités d'emploi. Ils ne 

sont donc pas destinés à fournir certaines propriétés spécifiques des produits ou leur aptitude à une application spécifique. Nous garantissons la qualité de notre 

produit dans nos conditions de vente. 

 

Fiche technique 

Date d'émission : 06/23 

Date de révision : 06/23 

Nom LIANT EXTRA PU SATIN 

Définition : Laque polyuréthane bi-composant 

Code : 6H.3.K2 

     Catégorie : peinture bi-composant hautes performances 

                                                                   COV attendu : 550g/l        

                                          COV (prêt à l'emploi) : 520 g/l 

Produit en dehors des utilisations visées au 

2004/42/CE 

 

 

 

 

 

 

NATURE DU PRODUIT 

Finition polyuréthane bi-composant, à base de résines alkydes et d'adduit isocyanique à mélanger avant 

utilisation. 

 UTILISATIONS GÉNÉRALES 

Produit à usage général, mobilier, machines-outils, carrosserie, applications industrielles, revêtements 
plastiques et béton

1
, etc. 

 

MODE D’APPLICATION 

PRÉPARATION DE SURFACES 

• Surfaces ferreuses : Sablage SA2 ou nettoyage mécanique très soigné suivi d'un dégraissage à 
l'aide de diluants, puis procéder à l'application du cycle. 

• Aluminium : Traitement au chromate ou au chromate de phosphore ou en procédure alternative de 
ponçage suivi d'un dégraissage à l'aide de diluants. 

• Tôle galvanisée : Ponçage délicat suivi d'un dégraissage à l'aide de diluants. Sur chaque surface, 
une couche d'apprêt est nécessaire. 

Types de primaires suggérés : Primaires Acryliques ou Primaires Epoxy.2I.3. 

Le produit peut être appliqué par adhérence directe, mais pour les applications extérieures, pour garantir 
une plus grande résistance à la corrosion, il est préférable d'utiliser les primaires proposés. 

PRÉPARATION DU PRODUIT 

 

Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une couleur et une consistance uniformes. Diluer avec notre diluant 
polyuréthane OG.013 à raison de 15% en poids 16% en volume pour obtenir une viscosité de 20"-22" Ford 4. Pour 
une température supérieure à 25°C, il est suggéré d'utiliser notre diluant lent pour polyuréthane 0G.030. 

 

1
Compte tenu de la diversité des alliages et des plastiques disponibles dans le commerce, nous recommandons d’effectuer 

quelques tests. 

 Code Nom En Poids En Volume 

Composant A 6H.3.K2 (TEINTÉ) LIANT Extra PU Satiné 100 parts 100 parts 

Composant B 0A.014 ACTIVATEUR STANDARD 25 parts 33 parts 

En alternative 0A.025 ACTIVATEUR POUR USAGE 

INTÉRIEUR 

25 parts 33 parts 

 Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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APPLICATION2 

Mélange d’air:           Buse de 1,4-1,7 mm de diamètre et 3-5 atm de pression. 

Brosse sans air: Seulement pour les petites surfaces. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Type de produit : Produit bi-composant 

Couleurs: Sur demande (6H.3.K1 doit être utilisé dans un ratio 70/30 avec le système de teinture) 

Apparition au film3 : Semi-mat (30-40 brillant 60°). 

Poids spécifique(ESTÔ 2811): Composant A : 1,30 kg/l (± 0,1) 

Viscosité de fourniture : Ford 8 24” à 25° C (± 2”) 

Du contenu solide : 65% (± 2%) (Sur la version blanche) 

Séchage à 20°C  Séchage hors poussière: 20 à 30 minutes 

                                                          Hors empreinte: 6-7 heures 
                        Durcissement total: 24-36 heures 

                            Séchage forcé 40 à 60-80oc 
                            Résistance chimique maximale: Après 7 jours 

 

Couches recommandées : Une couche croisée. 

Épaisseur4: 40-50m 

Rendement théorique5
:
  
8m2/kg 

 

 

 

 

2
Minimum température d'application : + 10° C. 

3
En raison d'un taux d'humidité élevé, la brillance finale du film pourrait être inférieure. 

4
Considérant un film sec. Pour éviter les marquages par piqûres, il est suggéré de respecter l'épaisseur proposée. 

5
Le rendement théorique a été calculé pour l'épaisseur proposée et sur des surfaces planes et régulières. 
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Durée de vie en pot à 20°C: 4 heures à une température de 20° C. À des températures plus élevées, la durée 

de vie en pot diminue. 

Repeindre : Sur mouillé. Après durcissement complet du film, il est préférable d'effectuer un léger ponçage 

avant de recouvrir. 

La stabilité au stockage: Un an pour le composant A, 6 mois pour le composant B en emballage fermé, dans 
un endroit frais et sec. Loin des sources de chaleur. 

 


